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tadowarka do kamienia LZK-1P

Goérnicze roboty weglowe wymagajy ciaglego
przygotowania nowego frontu wybierania, co
jest zwigzane z prowadzeniem duzej ilosci robot
przygotowawczych w kamieniu. Przy tego ro-

" dzaju robotach ladowanie kamienia, w zalezno-
¢ci od twardosci skaly i organizacji pracy, 2aj-
muje 45 do 75 ‘¢ ogdinego czasu. Do niedawna
jeszcze cigzka i wymagajaca duzego wysitku
miesni praca tadowania kamienia do wozéw od-
bywala sie wylacznie recznie. Doptero od paru
lat stosuje si¢ w niektérych przodkach mecha-
niczne ladowanie. przewaznie ladowarksmi za-

granicznymi typu Eimco, Ostatnio wprowadzo-
nu do ruchu iﬁ'argq 50 kamienia produkeji

VA

e ! L.adowarka zasierzutna do kamienia
T /A NSNS LR PIC PR podniesiony

krajowej typu LZK-1P. Oddemie do ukytkul
gornikow tej maszyny, ktérej konstrukcje opre-
cowalo Biuro Konstrukcji Massyn Gérnlczych,
wnosi cenny pozycje do ogdlnokrajowego powo~
jennego dorobku w dziedzinie budowy maszyy- .
gorniczych, jest przejawem intensywnle resHi:
zowanej mechanizacji naszych kopalf, dziek]
czemu wzroénie réwnidl wydajnoéé robét lado-
wania w przodkach oraz tempo posigpu chod;
nikéw, a ponadto wystawia chlubne swiadectw
umiejetnosciom naszych konstmktom
nawcow z Wytwérni Maszyn
w Niwce.
Ladowarka Zasierzutna do Kamidenia —
del 1 Powletrzny (stad oznaczenie typu LZK-1F
przeznaczona jest do ladowanis skat przy pro
wadzeniu poziomych i pochylyeh wyrobisk g
niczych o wysokoéci co najmniej 2,40 m (chodb. |
niki, przekopy, sztolnie, tunele). )
Zwarta budowa maszyny pozrwala na uy
jej w waskich wyrobiskach i jest dostosov
do trudnych warunkéw pracy. Maszyna taz |
wodzeniem _moze byé¢ uiyta réwnie: na p
wierzchn? do ladowania kamienia, rudy
innych materialéw rozdrobionych.

Opis maszyny

Przedstawiona na rys. 1 1 2 ladowarka LZK-1P
sklada sie z trzech zasadniczych zespoléw: pod-
wozia kolowego 1 przesuwanego po szynach,
nadbudowy 2 osadzonej na obrotnicy oraz kq-
lyski 3 sztywno polsczonej z crerpakiem 4.

Dalsze czefci ladowarki, ktére w
w sklad poszczegdlnych zespoléw, stanowiy
jednakowe pieciocylindrowe tlokowe silniki
wietrzne, z ktérych jeden stuiy do napedu
wozia, drugi za$ do podnoszenia kolyski z
pakiem, a ponadto tzw. mechanizm centru
sprzegla samoczynne oraz diwignie
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Podwozie ladowarki osadzone jest na dwéch
zestawach kolowych, ktére sg napedzane przez
silnik jazdy za posrednictwem przekladni kéi ze-
batych. Przeswit zestaw6Ww moina zmieniaé
w zalezno$ci od przeéwitu toru w granicach od
470 — 650 mm. Przy transporcie ladowarki na
wieksze odleglosci naped k6t mozna wylgezy¢ za
pomocyg sprzegla znajdujgcego sie¢ u dolu pod-
wozia. Z jednej strony podwozia przytwierdzo-
ny jest pomost 5 dla obslugujgcego ladowarke.
Pomost ten wraz z diwigniami obslugi 6 i 7
przymocowanymi do bocznej sciany nadbudowy
oraz pedalem 8 do odczepiania napelionych
woz6w moze byé umieszczony, w zaleznosci od

warunk6éw pracy, po lewej badZ prawej stronie
tadowarki.

Rys. 2. Ladowarka LZK-1T z opuszczonym czerpakiem

Sprzegto samoczynne 9 stuzy do sprzcgania
wozéw. Ma ono dwa haki, ktorych $cigte noski
natrafiajgc na o$ wozu, gdy ladowarka pod-
jezdza do wozu, obnizajg sie a naste¢pnie zacze-
piaja 0.08. Dlugoé¢ wysuniccia hakéw mozna re-
gulowaé¢ zaleznie od typu wozu.

Gérna czesé podwozia wykonana jest w po-
staci okragtej ptyty, ktéra starowi podstawe dla
obrotnicy, osadzonej na wieficu tocznym i usta-

lonej czopem centrujacym. Z obrotnicg poia-
czona jest nadbudowa 2, dzigki czemu moze ona
wraz z czerpakiem wychyla¢ si¢ o okolo 30°
w kazda strone od osi toru, co pozwala nha lado-
wanie urobku rozrzuconego po obu stronach
toru i zwiekszenie frontu ladowania. _

Nadbudowe wraz z kotyskg odchyla sie recz-
nie w bok do potrzebnego polozenia, podczas
opuszcz'ania czerpaka, natomiast obrét powrotny
odbywa sie juz samoczynnie za pomoca mecha-
nizmu centrujgcego podczas podnoszenia czer-
peka. Mechanizm ten mieéci sie wewngtrz nad-
budowy i stuzy do sprowadzania wychylonego
recznie czerpaka do polozenia srodkowego.

Wewnagtrz nadbudowy miesci sig réwniez sil-
nik do podnoszenia wraz z kolowrotem, prze-
kladnig, krazkiem podtrzymujacym laficuch
i lafncuchem przegubowym. Silnik ten za po-
srednictwem trzystopniowej przekladni napedza
beben kolowrotu, na ktory nawija si¢ larficuch
do podnoszenia i opuszczenia czerpaka.

Jeden koniec lancucha umocowany jest na
bebnie kolowrotu, drugi za$ przytwierdzony jest
do poprzecznej belki kotyski. Wskutek nawija-
nia lafcucha na beben nastepuje pudnoszenie
czerpaka, przy czym kotyska toczy sie po pro-
wadnicach do tylu a czerpak opisuje luk ponad
maszyng i w konhcu wyrzuca za siebie zawartosc
s radowurkg wozu badz tez innego
urzgdzenia transportowego. Ruch czerpaka do
tylu ograniczajg sprezynowe zderzaki przymo-
cowane za pomocg poprzeczki do nadbudowy.
Na éciance bocznej nadbudowy sq dwie dizwig-
nie. z ktorych dzwignia przednia 6 obstugiwana
lewg rekg sluzy do jazdy w przod i wstecz,
a dizwignia tylna 7 do podnoszenia i opuszcza-
nia czerpaka.

Ponadto znajduje si¢ tam filtr powietrza
z koncowky dla doprowadzenia sprgzonego po-
wietrza. przewody powietrzne oraz porecz dla
obslugujgcego.

Kotyska 3 sklada si¢ z dwoéch biegunoéw odpo-
wiednio zakrzywionych polgczonych miedzy
sobg belkg poprzeczng. Do przednich kohcoéw
biegunéw przytwierdzony jest czerpak 4 o po-
jemno$ci 0,2m?' Kolyska wraz z czerpakiem
toczy sie na biegunach po poziomych prowadni-
cach, znajdujacych sie w staliwnej podstawie
nadbudowy.

Krzywizna biegunéw jest tak dobrana, ze ko-
lyska dzieki odpowledniemu polozeniu $rodka
ciczkoéci po opréznieniu samoczynnie powraca
do pozycji ladowania, przy czym ten samo-
czynny ruch kolyski moze byé znacznie przy-
spieszony przy wspéludziale silnika podno-
azenia.

W celu zapewnienia prawidiowego toczenia
sie kolyski bez posdlizgu zastosowane sg cztery
liny stalowe, z ktérych dwie ukladajy si¢ w row-
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nym koficem do przed-
niej czeéci podstawy
nadbudowy, a druga pa-
ra ukiada sie na plycie
podstawowej i jest przy-
twierdzona do jej tylnej
czesci. Drugie konice
tych lin przymocowane
5§ dq, biegunéw za po-
%rednictwem sprezyn.
Jedna para z tych lin
utrzymuje kolyske przy
ladowaniu, druga za¢
podczas oprézniania

czerpaka.

Praca ladowarki

Dzialanie ladowarki
schematycznie przedsta-
wione na rysunku 3 pn-
lega na tym, ze czcrpak
zagarnia urobek ze spg-
gu, nastepnie przerzuca
g0 ,.za sicbie* do tvhu do
przyczepionego wozka
Stad tez pochodzi nazwa
tadowarki zasierzutnej. W czasio pracy lado-
warki mozna rozréznié cztery zasadnicze fazy.
1. ruch lad a0 L opuszeronym serral g
I spictym wozem w k.1 unku urobku,
2. napelnianic czerpaka urobkicm.
3. podnoszenie napelnionego czerpaka do tytu
1 opréznienie,
4. jazda ladowarki do tylu.
Praca ladowarka rozpoczyna si¢ w ten sposéb,
¢ po spi¢ciu préinego wozu maszyne ustawia
sic w pewnej odleglosci od ociosu a nastepnie
podjczdza sie do przodka. W czasie gdy czer-
pak wglcbia sic w urobek. wykonuje sie szyb-
kic i krotkie ruchy czerpakiem do géry i w dot
rzez odpowiednie sterowanie dzwignia silnika
»odnoszenia 7, dzicki czemu uzyskuje sie dobre
hapelnienie czerpaka. Gdy czerpak ,e¢~: juz do-
btatecznic napelniony nastepuje podnoszenie
Lzerpaka polaczone z toczeniem sie kolyski do
viu az do momentu. w ktérym zawartoéé jego
vostanie wysypana do wézka.
Odleglos¢ wyrzutu urobku z czerpaka mozna
fegulowaé wiclko$eig przesuniecia dzwigni 7.
Nast¢pnie maszyna cofa sig nieco do tylu, na-
picra rozpedu i z opuszezonym czerpakiem roz-
poczyna nowy cykl zaladowezy. Skoro wéz zo-
ftanie napetniony, odczepia sie go a nastepnie
podstawia sie i sprzega nowy pusty.
Warunkiem nalezytego wykorzystania lado-
varki i osiggniceia duzej wydajnosci jest dobrze
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Rys. 4. Ladownrka zasierzutna przy pracy

rozdrobiony urobek, w ktérym najwiekszy wy-
miar poprzeczny poszczegéinych keséw nie po-

v cacraé 0T e orex naletycle zorga-
nzowana dostawa wozé6w. Ten ostatni warunek
latwiej osiagngé w wyrobiskach dwutorowych,
natomiast w wyrobiskach jednotorowych wyko-
nuje sie mijanki.

W miare wybierania urobku nalezy okresowo
przedluza¢ tor, po ktérym przesuwa sie lado-
warka. Do tego celu stuzg specjalne wysuwane
czlony, ktére pozwalajg na dalszq prace lado-
warki z chwils, gdy osiggnie ona koniec toru
stalego.

Ladowarka LZK-1P ma szereg zalet, do kt6-
rych nalezy zaliczyé: 1) mozliwoéé zastosowania
do rézncrodnych materialéw rozdrobionych;
2) zamknieta, sztywna i zwarta konstrukcja oraz
male zapotrzebowanie miejsca; 3) duza ruchli-
wos¢; 4) moznoéé uzycia ladowarki jako loko-
motywy do przesuwania wozéw; 5) maly cletar
oraz stosunkowo nieduze zugycie stali; 6) prosts
i latwg obsluge.

Pomimo pewnych niedogodnoseli, jakie wyni-
kajg z konieczno$ci stosowania tory i ograniczo-
nej wydajnoéci ze wzgledu na przerywany cha-
rakter pracy nalezy stwierdzié, ze wprowadze-
nie tej maszyny do ruchu w swietle podanych
zalet stanowi powazny krok na drodze mechani-
zacji i zwickszenia wydajnosci prac zaladow-
czych.
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